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Kirkniemen tehdas

ULKOPUOLISEN TYÖ-
VOIMAN PYSÄKÖINTI

PALOASEMA

+358 (0)10 464 2999

PÄÄSISÄÄNKÄYNTI

ALUERAJOITUS

PK1 / PK2

PK3

VOIMALAITOS

AJOREITTI

TEHTY OHJELMALLA : Incscape

Peruslinjapaalu
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RUOKALA

JÄTEVEDEN
PUHDISTAMO



Junarata kulkee tehdasalueen  

poikki. Noudata erityistä  

varovaisuutta tasoristeyksissä! 

Tehdasalueella noudatettava  

ilmoitettuja nopeusrajoituksia.  

Varo työkoneita! 

Kuvaus on sallittua vain 

tehtaanjohtajan luvalla. 

Tupakointi on sallittu vain 

merkityillä paikoilla! 

Sappi Kirkniemessä huumeiden ja 

alkoholin vaikutuksen alaisena 

oleminen on ehdottomasti kielletty! 

Perehdy Kirkniemen tehtaan 

Yhteistyökumppanin 

turvaoppaaseen!  

 

 

Ilmoittaudu aina valvomossa ennen 

tuotannon työkohteeseen menoa! 

Vieraat saavat liikkua tehdasalueella 

vain isännän seurassa! 

Noudattamalla ohjeita varmistat 

omasi ja muiden tehdasalueella 

työskentelevien turvallisuuden  

 

 
Kuulosuojaimia käytettävä 

tuotantotiloissa ja melutason 

ylittäessä 80 dba. 

Turvajalkineita käytettävä tuotannossa, 

kunnossapidon tiloissa sekä 

laboratorioissa.  

Varo liukkautta! 

Silmäsuojaimia käytettävä tuotannossa, 

kunnossapidon tiloissa, laboratorioissa ja 

muilla merkityillä alueilla. Suojaa silmäsi 

roskilta ja roiskeilta! 

Näkyvyyden varmistamiseksi on 

vierailijoiden käytettävä turvaliivejä 

tuotantotiloissa. 

Turvaliivejä käytettävä myös puukentälle, 

liettämölle ja tuotevarastolle mentäessä. 

Seisokeissa ja työmaakohteissa saattaa 

olla erikseen määrätty kypäräpakko. 

Tarkista onko se voimassa omassa 

työkohteessasi. 

Kolhulippistä käytettävä tuotannossa, 

kunnossapidon tiloissa, laboratorioissa ja 

muilla merkityillä alueilla.  

Mikäli et ole varma  

oikeasta tavasta toimia 

tehdasalueella, käänny 

yhteyshenkilösi/isäntäsi puoleen!  

 

 
Edellytämme yhteistyö-

kumppaneidemme suomalaisilta 

työntekijöiltä voimassa olevaa 

työturvallisuuskorttia. 

Tulitöiden teko ja valvonta 

edellyttää voimassaolevaa 

tulityökorttia. 

Tehdasalueella työskentelevien yhteistyö-

kumppaneiden tulee suorittaa tehtaan 

turvallisuusperehdytys ennen töiden aloittamista.  

Yleinen hälytysmerkki, kaasuhälytys. Siirry 

sisätiloihin ja odota lisäohjeita. 

Ensiaputarvikepisteet ja 

hätäsuihkut on merkitty 

seuraavasti: 

Tehtaan sisäinen  

hälytysnumero  

tapaturman, tulipalon tai  

ympäristövahingon  

sattuessa. 

2300  
(010 464 2300) 

http://www.turvamerkit.fi/epages/AJP.sf/fi_FI/?ObjectPath=/Shops/28042006-149599/Products/062-161/SubProducts/062-161-0001
http://www.turvamerkit.fi/epages/AJP.sf/fi_FI/?ObjectPath=/Shops/28042006-149599/Products/04-100/SubProducts/04-100-0001
http://www.turvamerkit.fi/epages/AJP.sf/fi_FI/?ObjectPath=/Shops/28042006-149599/Products/04-111/SubProducts/04-110-0001
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